
•	内置双相机减少遮挡
•	高速和低延时
•	通过网页浏览器进行设置和控制
•	内置测量工具，无需编程
•	提供完整的开源SDK

 2880
双相机三维智能线激光传感器

Gocator 2880智能传感器专为工业环境下的相关应用需求而设
计。Gocator简单和灵活多样的设计极大的提高了产品的检测效
率进而帮助工厂降低成本和提高生产效率。通过内置于传感器内
部的双相机，Gocator 2880能够实现各种不同大小、形状复杂物
体的完整扫描。

完整的扫描
Gocator 2880专为扫描结构复杂的大型物体而设计，双相机的设计
可以很好的解决各种复杂特征带来的盲区问题。传感器的宽视野范
围和大测量景深可以同时满足各种不同大小物体的扫描。

独立性和可拓展性
单个Gocator传感器不要求额外的控制器、放大器或者计算机即可
方便使用，而多个Gocator可以非常轻易地通过LMI Technologies的
Master控制器组成测量网络，其中Master提供电压分配、激光安全
连锁、编码器和数字信号输入以及微秒级同步控制。

集成简单，	易于使用
标准化的接线方式和仅为500 mm大小的紧凑外观设计使得传感器
安装和集成非常便利。Gocator内置的图形图像界面(GUI)通过任何
浏览器、任何计算机和操作系统即可实现各种各样的轮廓和测量工
具设置。无需安装任何额外软件，Gocator开箱即用的安装和设置方
式异常轻松和便捷。 

使用Gocator 2880双相机三维智能线激光传感器的盒子3D扫描图

使用单相机三维传感器的盒子3D扫描图



GOCATOR	2880
扫描速度 380 - 5000 Hz
视野范围(FOV) 390 mm - 1260 mm
激光线轮廓点数 1280
分辨率（X） 0.375 mm - 1.100 mm
分辨率（Z） 0.092 mm - 0.488 mm
线性度（Z） 测量范围的0.04%
安装净距离(CD) 350 mm
测量范围（MR） 800 mm
激光等级 3R
数据接口 GigE千兆以太网
输入 差分编码器、激光安全控制、触发
输出 2路数字输出、1路RS-485串口（115K）
输入电压 +24 到 +48 VDC（13瓦），波动范围：+/- 10%
线激光传感器尺寸 49 mm x 75 mm x 498 mm
重量 2.56 kg
 外壳 铝合金全密闭机身，IP 67防护等级
工作温度 0°C to +50°C
储存温度  -30°C to +70°C
抗震性 频率10 - 55 Hz，X， Y和Z三个方向上1.5 mm双向振幅，每个方向持续2小时
抗冲击性 15 g， 半正弦冲击， 周期11 ms， 从X， Y和Z三个方向的正负方向冲击
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