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　　Photoneo是一家专注于 3D视觉技术的公司，总部位于斯洛伐克，拥有一支专注于 3D领域的卓越工程师团队，具有多项世
界领先的 3D技术专利。该公司研发制造的基于平行结构光原理的 3D相机获得业界内的广泛认可。Photoneo基于所积累的广泛
知识和经验，将其深入的科学研究成果转化为独特的技术和产品，主要致力于 3D视觉系统，以改变工业环境中传统的 2D机器视
觉方法，为客户提供具有附加价值的新设备。得益于其 PhoXi®3D扫描仪和先进的软件，工业制造商能够通过 3D技术与机器人
的结合构建更灵活的生产线，来推进工业应用的发展。
　　Photoneo凭借着其领先的 3D传感专利技术，立志为智能机器视觉树立新标杆。其积极与领先的工业公司合作，推进工业自
动化系统的发展，并在机器人操作和增强现实应用中增强人类视觉。

公司介绍
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■ 　结构光原理
■ 　测量精度：35~500μm

■ 　无惧环境温度变化
■ 　超大扫描范围
■ 　防尘防水：IP65防护等级

产品特点

PhoXi 3D Scanner XS

PhoXi 3D Scanner S

PhoXi 3D Scanner M

PhoXi 3D Scanner L

PhoXi 3D Scanner XL

■ 　碳纤维机身
■ 　PoE及 24V供电模式选择
■ 　红色激光 

■ 　激光等级：2、3R

PhoXi 3D Scanner

■ 　5款型号，15cm~4m超大扫描范围，满足各种应用场景需求
■ 　红色激光扫描，所见即所得
■ 　先进的环境光抑制技术，噪点过滤算法无惧发光 /反光物体
■ 　采用 GPU加速，计算速度快
■ 　高分辨率、准确性和细节等级
■ 　碳纤维机身，重量不超过 1.5kg

■ 　点云规模最高可达 3.2M

产品优势

支持各类视觉软件接口

产品概览
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性能参数

扫描范围

PhoXi 3D Scanner XS PhoXi 3D Scanner S

型号 PhoXi 3D Scanner XS PhoXi 3D Scanner S PhoXi 3D Scanner M PhoXi 3D Scanner L PhoXi 3D Scanner XL

　净距离 CD(mm) 161 384 458 870 1680

　测量范围 MR(mm) 44 136 660 1280 2100

　视野范围 FOV(mm) 118×78 360×272 590×404 1082×772 1954×1459

　Z方向重复率 (±mm) <0.030 <0.050 <0.100 <0.190 <0.400

　光源 3R（639 nm），红色激光 2，3R（637 nm），红色激光

　设备尺寸 (mm) 77×68×296 77×68×296 77×68×416 77×68×616 77×68×941

　重量 (kg) 0.9 0.9 0.95 1.1 1.2

　Z方向线性度和分辨率是典型值

　扫描时间 (ms) 250 - 2000 250 - 2250 250 - 2500 250 - 2750 250 - 3000

供电要求 PoE（Power over Ethernet，IEEE802.3at，最小：55V）
或者 24V（20~30V）电源

机身防护 IP65

工作温度 0～ 45° C

储存温度 -20～ 50° C（最大变化 10° C /h）

校准精度 (mm) 0.035 0.050 0.100 0.200 0.500

　点对点距离 (mm)
　(在焦距处 ) 0.055 0.174 0.286 0.524 0.947

　数据输出速度 1600万 /秒

　GPU NVIDIA Pascal™ Architecture GPU，256 CUDA Cores

　基线 (mm) 85 230 350 550 850

　扫描范围 (mm) 161 - 205 384 - 520 458 - 1118 870 - 2150 1680 - 3780

　最佳推荐距离 (mm) 181 442 650 1239 2326
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PhoXi 3D Scanner M PhoXi 3D Scanner L PhoXi 3D Scanner XL

应用领域
对象操纵

无序抓取 抓取和摆放 轨迹校正 码垛 装配 包装

检查

完整性检查

测量

识别

排序

3D OCR

工程

3D建模

逆向工程
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MotionCam-3D
产品特点

■ 　高分辨率、高精度
■ 　超大扫描范围
■ 　超高点云密度
■ 　无边缘模糊
■ 　防尘防水：IP65防护等级

■ 　平行结构光
■ 　PoE及 24V供电模式选择
■ 　更强的计算能力
■ 　红色激光，激光等级 3R

■ 　无惧环境温度变化

产品概览

MotionCam-3D S

MotionCam-3D S+

MotionCam-3D M

MotionCam-3D M+

MotionCam-3D L

产品优势

■ 　平行结构光，高动态场景三维重建
■ 　动态模式下 0.9 Mpx深度图分辨率，静态模式下 2 Mpx深度图分辨率
■ 　5款型号，36cm~3m大扫描范围，满足各种应用场景需求
■ 　精确点云重构，不会因振动、环境光或运动模糊而导致成像质量下降
■ 　允许最大相机 /物体运动速度：40m/s

■ 　强大的计算能力，每秒 1500万 3D数据点输出
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型号 MotionCam-3D S MotionCam-3D S+ MotionCam-3D M MotionCam-3D M+ MotionCam-3D L

扫描范围及性能

扫描范围（mm） 366~558 630~1574 497~939 630~1574 778~3034

最佳扫描距离（mm） 444 907 653 907 1252

扫描区域（mm） 424×312
(@ z = 444 mm)

828×610
(@ z = 907 mm)

588×445
(@ z = 653 mm)

841×610
(@ z = 907 mm)

1027×836
(@ z = 1252 mm)

相机模式 

分辨率 1120×800 1120×800 1120×800 1120×800 1120×800

点对点距离 0.370 mm 
(@ z = 444 mm)

0.760 mm
(@ z = 907 mm)

0.550 mm
(@ z = 653 mm)

0.760 mm
(@ z = 907 mm)

1.050 mm
(@ z = 1252 mm)

精度 0.300 mm 1.000 mm 0.500 mm 0.600 mm 1.250 mm

随机噪声 0.100 mm 0.150 mm 0.100 mm 0.300 mm 0.150 mm

最大帧率 20 fps 20 fps 20 fps 20 fps 20 fps

扫描模式

分辨率 1680×1200 1680×1200 1680×1200 1680×1200 1680×1200

点对点距离 0.250 mm
(@ z = 444 mm)

0.520 mm
(@ z = 907 mm)

0.370 mm
(@ z = 653 mm)

0.520 mm
(@ z = 907 mm)

0.720 mm
(@ z = 1239 mm)

精度 0.150 mm 0.500 mm 0.250 mm 0.300 mm 0.900 mm

随机噪声 0.050 mm 0.100 mm 0.050 mm 0.100 mm 0.100 mm

最大帧率 2 fps 2 fps 2 fps 2 fps 2 fps

基本参数

光源 3R（639 nm） 
红色激光 3R（637 nm），红色激光

数据采集时间（ms） 10

最大物体 /相机移动
速度（m/s） 40

数据输出速度 1500万 /秒

GPU NVIDIA Pascal™ Architecture GPU，256 CUDA Cores

供电要求 PoE（Power over Ethernet，IEEE802.3at，最小：55V） 
或者 24V（20~30V）电源

设备尺寸 (mm) 90×68×306 90×68×306 90×68×426 90×68×426 90×68×626

基线 (mm) 230mm 230mm 350mm 350mm 550mm

重量 (kg) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5

机身防护 IP65

工作温度 0～ 40° C

储存温度 -20～ 50° C（最大变化 10° C /h）

性能参数
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扫描范围

MotionCam-3D S

MotionCam-3D M+ MotionCam-3D L

MotionCam-3D S+ MotionCam-3D M
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应用领域

高精度难预测运动捕获重建 高速场景识别，动态场景高精度点云重建

有光泽的、粗糙或无光泽纺织品纹理重建 采集运动中各类有机材料形状结构

各类包装识别
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MotionCam-3D Color
产品特点

■ 　高分辨率、高精度
■ 　超大扫描范围（36cm~4m）
■ 　超高点云密度
■ 　无边缘模糊
■ 　防尘防水：IP65防护等级

■ 　每秒 1500万个彩色 3D点云数据
■ 　PoE及 24V供电模式选择
■ 　平行结构光
■ 　红色激光，激光等级 3R

■ 　无惧环境温度变化

产品概览

MotionCam-3D Color S

MotionCam-3D Color S+

MotionCam-3D Color M

MotionCam-3D Color M+

MotionCam-3D Color L

MotionCam-3D Color L+

产品优势

■ 　平行结构光，高动态场景三维重建
■ 　动态模式下 0.9 Mpx深度图分辨率，静态模式下 2 Mpx深度图分辨率
■ 　6款型号，36cm~4m超大扫描范围，满足各种应用场景需求
■ 　精确点云重构，不会因振动、环境光或运动模糊而导致成像质量下降
■ 　允许最大相机 /物体运动速度：40m/s

■ 　强大的计算能力，每秒 1500万 3D数据点输出
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型号 MotionCam-3D
Color S

MotionCam-3D
Color S+

MotionCam-3D
Color M

MotionCam-3D
Color M+

MotionCam-3D
Color L

MotionCam-3D
Color L+

扫描范围及性能

扫描范围（mm） 366~558 630~1574 497~939 630~1574 778~3034 1300~3780

最佳扫描距离（mm） 444 907 653 907 1252 1944

扫描区域（mm） 424×312
(@ z = 444 mm)

828×610
(@ z = 907 mm)

588×444
(@ z = 653 mm)

841×610
(@ z = 907 mm)

1027×836
(@ z = 1252 mm)

1656×1288
(@ z = 1944 mm)

相机模式

分辨率 1120×800 1120×800 1120×800 1120×800 1120×800 1120×800

点对点距离 0.370 mm 
(@ z = 444 mm)

0.760 mm
(@ z = 907 mm)

0.550 mm
(@ z = 653 mm)

0.760 mm
(@ z = 907 mm)

1.050 mm
(@ z = 1252 mm)

1.680 mm
(@ z = 1944 mm)

精度 0.300 mm 1.000 mm 0.500 mm 0.600 mm 1.250 mm 2.050 mm

随机噪声 0.100 mm 0.150 mm 0.100 mm 0.100 mm 0.150 mm 0.550 mm

最大帧率 20 fps 20 fps 20 fps 20 fps 20 fps 20 fps

扫描模式

分辨率 1680×1200 1680×1200 1680×1200 1680×1200 1680×1200 1680×1200

点对点距离 0.250 mm
(@ z = 444 mm)

0.520 mm
(@ z = 907 mm)

0.370 mm
(@ z = 653 mm)

0.520 mm
(@ z = 907 mm)

0.720 mm
(@ z = 1252 mm)

1.150 mm
(@ z = 1944 mm)

精度 0.150 mm 0.500 mm 0.250 mm 0.300 mm 0.900 mm 1.500 mm

随机噪声 0.050 mm 0.100 mm 0.050 mm 0.050 mm 0.100 mm 0.400 mm

最大帧率 2 fps 2 fps 2 fps 2 fps 2 fps 2 fps

基本参数

光源 3R（639 nm） 
红色激光 3R（637 nm），红色激光

数据采集时间（ms） 10

最大物体 /相机移动
速度（m/s） 40

数据输出速度 1500万 /秒

GPU NVIDIA Pascal™ Architecture GPU，256 CUDA Cores

供电要求 PoE（Power over Ethernet，IEEE802.3at，最小：55V） 
或者 24V（20~30V）电源

设备尺寸 (mm) 85×68×308 85×68×308 85×68×428 85×68×428 85×68×628 85×68×628

基线 (mm) 230mm 230mm 350mm 350mm 550mm 550mm

重量 (kg) 1.0 1.0 1.05 1.05 1.15 1.15

机身防护 IP65

工作温度 0～ 40° C

储存温度 -20～ 50° C（最大变化 10° C /h）

性能参数
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扫描范围

MotionCam-3D Color S

MotionCam-3D Color M+ MotionCam-3D Color L MotionCam-3D Color L+

MotionCam-3D Color S+ MotionCam-3D Color M
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应用领域

尺寸标注及测量

机器人手眼操作

大型物体 3D建模

汽车装配

高架式输送机

大型物体扫描

移动物体抓取

移动物体检测
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PhoXi 3D Meshing

■ 　可进行扫描采集、点云对齐、滤波和表面重建
■ 　输出格式：PLY，STL，OBJ，DAE，FBX

■ 　3D模型制作
■ 　支持多种 PhoXi 3D扫描仪
■ 　出色的全局扫描校准
■ 　一键式轻松操作
■ 　可自定义集成 C++库

产品特点

　　PhoXi 3D Meshing是一个基于Windows

的应用程序，用于根据 PhoXi 3D Scanners进
行的扫描自动创建网格，同时提供图形用户界
面和API环境。它能够执行扫描采集，点云对齐、
滤波以及表面重建。整个创建过程可以一键式
轻松操作，也可以由用户控制逐步执行。
　　该应用程序支持使用标记图案在自动转盘
上或手动模式下进行表面重建。应用程序支持
使用多个 PhoXi 3D扫描仪，并允许将重建的
表面导出为PLY，STL，OBJ，DAE和FBX格式。

产品概述

应用领域

检验与计量 3D建模与重建 逆向工程

应用界面
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Bin Picking Studio

■ 　Web界面，可从远程设备访问
■ 　可视化设置向导，直观展示每个配置步骤
■ 　快速初始设置，易于使用，无需编程知识
■ 　解决方案的可复用性，快速重新配置
■ 　在虚拟环境中进行配置和测试，减少工厂生产线停机时间
■ 　支持机器人模型的大型数据库，广泛的机器人品牌选择
■ 　内置校准界面
■ 　一个系统中可包含多个扫描仪（最多可以拣选 4个不同的对象并使用多达 4个扫描仪）
■ 　即时发现抓点，直接在对象模型上选择虚拟环境中的抓取点

产品特点

　　Bin Picking Studio由 PhoXi系列强大的 3D视觉硬件和用于设置抓取的智能软件组合而成。其中 PhoXi 3D扫描
仪具有各种尺寸和扫描范围的卓越 3D视觉效果，以及针对 Bin Picking的优化功能；自主开发的基于 CAD的定位算
法可用于智能识别和快速扫描等无序抓取；路径规划针对 6轴机械手进行了优化，可以选择禁用碰撞检查以在无碰撞
环境中提高速度；机器人接口支持多种指令的机器人组合的通用接口。

产品概述
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工作流程

1、选择机器人 2、上传抓取器 3、上传抓取对象 4、调整夹具和工具点

5、加载环境结构 6、设置部件定位 7、机器人对相机校准 8、交互式调试

产品优势

成功率 99.5% 全天候运行

循环时间低至 5s 定向放置
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六轴机械臂 并联机器人 码垛机器人

多物体定位 轨迹修正

对位组装

平面多关节机器人

Locator Studio

■ 　快速简单部署
■ 　零件多姿态报告（x，y，z，rx，ry，rz）
■ 　无惧温度变化
■ 　开放的 TCP/IP通信协议
■ 　多应用验证的本地化引擎

产品特点

　　Locator Studio是 Photoneo发布的一款机器
人智能软件，提供了直观的UX/UI设计，高兼容性，
适配各类型号的工业机器人或机械手，简单的即
插即用安装。在非碰撞环境中，Locator Studio是
必不可少的解决方案。

产品概述

适配各类机械臂

工作流程 应用案例
1.  机械臂请求物体位置信息
2.  Locator Studio触发扫描
3.  定位软件发送位置和方向数据
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客户服务热线：400-999-7595客户服务热线：400-999-7595

上海办事处上海办事处
地址 :上海市普陀区怒江北路 598号红星世贸大厦 1808室
邮编 :  200333
电话 :  021-35312826 

武汉办事处武汉办事处
地址：武汉市洪山区关山大道 111号光谷时代广场 A座 2009-2010室
邮编：430079
电话：027-87223690

西安办事处西安办事处
地 址：西安市高新区唐延路 35号旺座现代城 F座 1601室 
邮 编：710065
电 话：029-84501012 

广州办事处广州办事处
地 址：广州市番禺区石壁街创源路 22号万融创裕科技园 C栋 506室
邮 编：511495
电 话：020-66850865 

杭州办事处杭州办事处
地 址：浙江省杭州市余杭区科技大道 8-2号 5幢 201室
邮 编：311100 

北京总部北京总部
地址：北京市海淀区苏州街 3号大恒科技大厦北座 12层
邮编：100080
电话：010-82828878

深圳办事处深圳办事处
地址：深圳市宝安区海秀路 23号龙光世纪大厦 B座 8层
邮编：518101
电话：0755-83479565

成都办事处成都办事处
地 址：四川省成都市锦江区二环东五段华润广场 A508室
邮 编：610021
电 话：028-86925034

厦门办事处厦门办事处
地 址：厦门市集美区软件园三期诚毅北大街 5号 B03栋 803-1室
邮 编：361024
电 话：0592-5500803

珠海办事处珠海办事处
地 址：珠海市高新区唐家湾镇新港路 88号珠海信息港 D栋 503-1室
邮 编：519080
电 话：0756-6328683

www.daheng-imaging.com   sales@daheng-imaging.com
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